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F.B.R. - RIGOR TECNOLÓGICO
Y RESPETO ECOLÓGICO   

Buscar la mejor tecnología es desde 
siempre nuestro empeño. Los productos 
F.B.R. nacen de constantes verificaciones, 
rigurosas y actuales, poniendo particular 
atención a las temáticas del respeto 
ecológico y el impacto ambiental.  
Nuestros productos son conformes y 
certificados según las vigentes normas CE 
y nuestra Compañia está certificada con el 
Sistema Calidad ISO 9001.



F.B.R.

Soluciones integradas para calefacción 
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Centro de aprendizaje y actualización F.B.R. 

 
Capturamos el fuego 
para liberar calor.
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Desde 1969
quemadores de ALTA TECNOLOGÍA

100% HECHO en ITALIA

Estamos en 80 países  

Somos el socio ideal de los distribuidores que consideran la Calidad como el valor total.

Desde 1969 desarollamos y construimos quemadores de alto contenido tecnológico para 
aplicaciones industriales y civiles.

La consolidada experiencia de F.B.R. junto un espíritu abierto e innovativo han permitido 
que nuestros productos sean apreciados en los principales mercados internacionales: hoy 
en día la distribución de nuestros quemadores interesa a 80 naciones en el mundo entero.

La difusión de las competencias y su actualización están garantizadas por los cursos espe-
ciales de entrenamiento realizados por nuestros cualificados técnicos en el centro interno 
de entrenamiento de F.B.R.
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Atender sus exigencias es nuestro trabajo. 
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Diseño personalizado  

Laboratorio R&D 
buscando siempre un mejor rendimiento

El equipo de expertos F.B.R. de la combustión y electrónica está dedicado a tiempo com-
pleto al análisis y puesta en práctica de nuevas soluciones tecnológicas que garantizan la 
excelencia de prestaciones y fiabilidad.

En la búsqueda de los mejores rendimientos nuestro equipo utiliza herramientas constante-
mente puestas al dìa como el sistema CAD tridimensional, el amplio y equipado laboratorio 
de búsqueda y las cámaras de prueba equipadas para simular las condiciones de trabajo 
más extremas. Particularmente el laboratorio de investigación y desarrollo está dotado con 
dispositivos electrónicos precisos de análisis de combustión paramagnéticos de infrarrojo y 
ultravioleta, con phonometris digitales multiescala, con osciloscopios funcionando conec-
tados a un sistema informatizado de recopilación de datos, con herramientas integradas, 
multifuncionales para verificaciones y análisis de rendimiento y prueba de duración. 

En F.B.R. un equipo consolidado de técnicos 
y proyectistas está ocupado día tras día para 
transformar las aplicaciones más exigentes y los 
requisitos en proyectos concretos e innovati-
vos. Escuchar al cliente y proponer las nuevas 
soluciones: sobre estas premisas se desarrolla el 
producto planificado más fiable, más seguro y 
de vanguardia.
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1

QUEMADORES A DIESEL



kg/h kW
min max min max

1 LLAMA

G 0S 2001/2003* - G 0H 2001 2 3,3 23,7 39,1

1F

G 0SR 2001/2003* - G 0HR 2001 1,2 3,1 14,2 36,7

G 1S 2001/2003* - G 1H 2001 - G 1R 2001/2003* 2 5 23,7 59,3

G 2S MAXI* - G 2H MAXI 4 9,8 47,4 116

G X3S - G X3H 7 15 83 178

G X4S - G X4H 10 20 118 237

G X5S - G X5H 12 30 142 356

Potencia térmica 

Disponible también en version Bajo NOx*

9Leyenda Potencia Alimentación eléctrica  1F Monofase 3F Trifase 

SERIE G 1 llama desde 14 hasta 356 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  

MODELO
A B C D E F G H I L min L * L max M N min N * N max TC TL

G 0… 2001 137 137 240 80 223 169 15 150 150 130 150 170 M8 90 110 130 112 152

G 0…2003 ** 137 137 240 83 223 169 15 150 150 130 150 170 M8 90 110 130 112 152

G 1… 2001 157 170 275 80 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 90 110 130 112 152

G 1…2003 157 170 275 83 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 90 110 130 112 152

G 2…MAXI 157 170 275 90 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 100 110 130 107 147

G X3… 182 192 318 110 306 248 17 200 200 160 170 226 M10 120 130 140 130 250

G X4… 182 192 318 124 306 248 17 200 200 170 205 226 M10 130 140 160 130 250

G X5... 210 218 400 130 461 310 18 200 200 205 220 226 M10 140 150 180 215 335

* Recomendada

** TXC = 77
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G 0



A B C D E F G H I L min L* L max M N min N*

Recomendada

N max TC TL

G 1.22 2001 157 170 275 80 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 90 110 130 112 152

G 2.22 MAXI 157 170 275 90 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 100 110 130 107 147

G X3.22 182 192 318 110 306 248 17 200 200 160 170 226 M10 120 130 140 130 250

G X4.22 182 192 318 124 306 248 17 200 200 170 205 226 M10 130 140 160 130 250

G X5.22 210 218 400 130 461 310 18 200 200 205 220 226 M10 140 150 180 215 335

kg/h kW
min max min max

2 LLAMAS SALTO DE PRESIÓN 

G 1.22 2001 2 5 23,7 59,3

1F

G 2.22 MAXI* 4 9,8 47,4 116

G X 3.22 7 15 83 178

G X 4.22 10 20 118 237

G X 5.22 12 30 142 356

10

SERIE G

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

2 llamas salto de presión desde 23 hasta 356 kW 

CURVA DE FUNCI ONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  

MODELO

Potencia térmica 
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* Disponible también en version Bajo NOx
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SERIE G/F

1F Monofase 3F Trifase 

1 llama para hornos de panificación desde 23 hasta 356 kW 

CURVA DE FUNCI ONAMIENTO / MEDIDAS (mm) 

kg/h kW
min max min max

1 LLAMA para hornos de panificación 

G 1 F 2001 2 5 23,7 59,3

1F

G 2 F MAXI 4 9,8 47,4 116

G X3 F 7 15 83 178

G X4 F 10 20 118 237

G X5 F 12 30 142 356

MODELO

Potencia térmica 
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A B C D E F G H I L min L * L max M N min N * N max TC TL

G 1F 157 170 275 80 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 90 110 130 112 152

G 2 F MAXI 157 170 275 90 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 100 110 130 107 147

G X3 F 182 192 318 110 306 248 17 200 200 160 170 226 M10 120 130 140 130 250

G X4 F 182 192 318 124 306 248 17 200 200 170 205 226 M10 130 140 160 130 250

G X5 F 210 218 400 130 461 310 18 200 200 205 220 226 M10 140 150 180 215 335

* Recomendada
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2 LLAMAS kg/h kW
min max min max

GX 4/2 8/12 25 94,9/142 296
1F

GX 5/2 8,5/15 35 101/178 415
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SERIE GX

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

2 llamas desde 95 hasta 415 kW 

MODELO

Potencia térmica 
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A B C D E F G H I L min L* L max M N min N* N max TC TL

G X4/2 182 192 318 124 306 248 17 200 200 170 205 226 M10 130 140 160 130 250

G X5/2 210 218 400 130 461 310 18 200 200 205 220 226 M10 140 150 180 215 335

* Recomendada

Potenza termica / Heat output
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SERIE FGP

1F Monofase 3F Trifase 

2 llamas desde 124 hasta 1779 kW 

2 LLAMAS kg/h kW
min max min max

FGP 50/2 10,5/20 50 124/237 593

3F

FGP 70/2 18/35 70 213/415 830

FGP 100/2 20,5/40 100 243/474 1186

FGP 120/2 29/60 120 344/712 1423

FGP 150/2 38,5/75 150 457/889 1779

MODELO

Potencia térmica 
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A B C1 C2 D E F G H I L min L max M N min* N max O TC TCK TLK TL

FGP 50/2 188 324 493 - 150 327 100 200 0 0 205 226 M10 160 180 18 250 - - 335

FGP 70/2 250 310 660 1060 165 327 171 300 10 144 310 368 M12 180 250 18 - 250 - 335

FGP 100/2 300 350 670 1170 175 438 173 300 0 0 340 368 M12 190 250 18 - 235 370 -

FGP 120/2 350 380 820 1400 212 438 213 320 40 183 340 368 M14 230 250 23 200 - - 400

FGP 150/2 350 380 820 1400 212 438 213 320 40 183 340 367 M14 230 250 23 200 - - 400

C2= estorbo a quemador retrasado en posición de manutención 

* Recomendada

Potenza termica / Heat output
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SERIE FGP

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

Progresivos & modulantes desde 124 hasta 1779 kW 

MODELO

kg/h kW
min max min max

PROGRESIVOS & MODULANTES 

FGP 50/M 10,5/20 50 124/237 593

3F

FGP 70/M 18/35 70 213/415 830

FGP 100/M 20,5/40 100 243/474 1186

FGP 120/M 29/60 120 344/712 1423

FGP 150/M 38,5/75 150 457/889 1779

Potencia térmica 
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A B C1 C2 D E F I L M  N O P R TC TCK TL TLK

FGP 50/M 350 305 530 - 150 327 145 226 205 M10 160 220 220 R30 250 - 335 -

FGP 70/M 350 310 700 1140 165 327 171 368 340 M12 180 320 320 R20 - 250 335 -

FGP 100/M 386 375 651 1150 175 438 173 368 340 M12 190 320 320 R20 - 235 - 370

FGP 120/M 386 376 815 1395 209 438 213 368 340 M14 230 320 320 R20 200 - 400 -

FGP 150/M 386 397 815 1395 209 438 213 368 340 M14 230 320 320 R20 200 - 400 -

C2= estorbo a quemador retrasado en posición de manutención 

Potenza termica / Heat output
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SERIE FGP

1F Monofase 3F Trifase 

3 llamas desde 255 hasta 5337 kW 

MODELO

Potencia térmica 
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* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

A B C D E F G I min I * I max L min L * L max M

FGP 190/3 453 920 495 234 545 429 360 396 424 438 245 280 320 M14

FGP 250/3 453 920 500 271 545 460 360 396 424 438 280 280 320 M14

FGP 350/3 481 1090 535 334 600 517 490 552 552 580 350 350 450 M14

FGP 450/3 481 1090 560 380 600 517 490 552 552 580 390 390 450 M14

3 LLAMAS kg/h kW
min max min max

FGP 190/3 22/60 206 255/712 2443

3F
FGP 250/3 27/80 250 313/949 2965

FGP 350/3 49/140 350 568/1660 4151

FGP 450/3 55/160 450 638/1898 5337

* Recomendada

Potenza termica / Heat output
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SERIE FGP

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

Progresivos & modulantes desde 232 hasta 6523 kW 

* Recomendada

kg/h kW
min max min max

FGP 190/M * 20/60 206 232/712 2443

3F

FGP 250/M * 26/80 250 302/949 2965

FGP 350/M * 46/140 350 534/1660 4151

FGP 450/M * 53/160 450 615/1898 5337

FGP 550/M * 66/200 550 766/2372 6523

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

MODELO
A B C D E F G I min I * I max L min L * L max M

FGP 190/M 453 920 495 234 545 530 360 396 424 438 245 280 320 M14

FGP 250/M 453 920 500 271 545 530 360 396 424 438 280 280 320 M14

FGP 350/M 481 1090 535 334 600 540 490 552 552 580 350 350 450 M14

FGP 450/M 481 1090 560 380 600 540 490 552 552 580 390 390 450 M14

FGP 550/M 481 1090 560 380 600 540 490 552 552 580 390 410 450 M14

Potencia térmica 
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CURVA DE FUNCI ONAMIENTO / MEDIDAS (mm) 

PROGRESIVOS & MODULANTES 
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSION 

SERIE FGP

 

1F Monofase 3F Trifase 

Progresivos & modulantes desde 986 hasta 17442 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

Potencia térmica

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r]

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

kg/h kW
min max min max

FGP 650/M * 85/294 637 986/3488 7558

3F

FGP 750/M * 97/333 735 1125/3953 8721

FGP 1000/M * 97/333 980 1125/3953 11628

FGP 1300/M * 100/353 1127 1160/4186 13372

FGP 1500/M * 100/353 1274 1160/4186 15116

FGP 1800/M * 142/490 1471 1647/5814 17442

Potenza termica / Heat output

[Mcal/h]1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200 11600 12000 12400 12800 13200 13600 14000 14400 14800 15200

[kW]1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200 11600 12000 12400 12800 13200 13600 14000 14400 14800 15200 15600 16000 16400 16800 17200 17600
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FGP 150 M0/FGP 7 M50/FGP 6 M50/

CURVA DE FUNCI ONAMIENTO / MEDIDAS (mm) 

Rogamos ponerse en contacto con nuestras oficinas técnico-comerciales para pedir los datos técnicos. 

PROGRESIVOS & MODULANTES 
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QUEMADORES DE FUEL-OIL PESADO 

2



19Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 1F Monofase 3F Trifase 

SERIE FNL - FNDL 1 llama desde 57 hasta 285 kW 

1 LLAMA
para fuel-oil pesado fluido

1 LLAMA
para fuel-oil pesado denso kg/h kW

min max min max

FNL 8 FNDL 8 5 8 57 91,1
1F

FNL 16 FNDL 16 7 16 79,8 182

FNL 25 FNDL 25 12,5 25 142 285 3F

MODELO

Potencia térmica
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A B C D E F G H I L TC TL

FNL 8 FNDL 8 253 294 410 107 251 102 120 180 226 M10 110 230

FNL 16 FNDL 16 253 294 410 107 251 102 120 180 226 M10 110 230

FNL 25 FNDL 25 255 294 410 130 251 102 140 180 226 M10 120 240

BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE HEAVY OIL BURNERS
QUEMADORES NAFTA 
BRULEURS FIOUL LOURD 

- POTENTIALITY/PRESSURE IN COMBUSTION CHAMBER
POTENCIA/PRESION EN CAMARA DE COMBUSTION - DEBIT/PRESSION EN CHAMBRE DE COMBUSTION

POTENZIALITA'/PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

FNL 8-FNDL8 FNL 16-FNDL 16 FNL 25-FNDL 25

FNP 25/2-FNDP 25/2

FNP 45/2-FNDP 45/2

FNP 70/2-FNDP 70/2 FNP 100/2-FNDP 100/2 FNP 125/2-FNDP 125/2 FNP 150/2-FNDP 150/2

FNDP 70/M FNDP 100/M FNDP 125/M FNDP 150/M

FNDP 190/3
FNDP 190/M

FNDP 350/3
FNDP 350/M

FNDP 250/3
FNDP 250/M FNDP 450/3 FNDP 550/3

FNDP 190/3 FNDP 250/3 FNDP 350/3

FNDP 190/M FNDP 250/M FNDP 350/M FNDP 450/M FNDP 550/M
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0

4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26

50    60    70    80    90    100     110    120    130    140    150    160    170    180    190    200    210    220    230    240    250    260    270    280    290

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

1000 2000 3000 4000 5000

50 100 150 200 250 300 350

1000 2000 3000

1000 2000 3000 4000 5000

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSION 

SERIE FNP - FNDP

 

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

2 llamas desde 137 hasta 1709 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

MODELO

2 LLAMAS
para fuel-oil pesado fluido

2 LLAMAS
para fuel-oil pesado denso kg/h kW

min max min max

FNP 25/2 FNDP 25/2 12 25 137 285

3F

FNP 45/2 FNDP 45/2 20 45 228 513

FNP 70/2 FNDP 70/2 35 70 399 798

FNP 100/2 FNDP 100/2 40 100 456 1139

FNP 125/2 FNDP 125/2 60 125 684 1424

FNP 150/2 FNDP 150/2 70 150 798 1709

Potencia térmica

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r]

A A Max. B C D E TC TL I L M N

FNP 25/2 FNDP 25/2 540 950 325 295 135 319 170 350 340 283 M12 145

FNP 45/2 FNDP 45/2 540 950 325 295 155 319 170 350 340 283 M12 160

FNP 70/2 FNDP 70/2 660 1100 355 295 165 326 250 350 368 340 M12 180

FNP 100/2 FNDP 100/2 656 1085 440 410 175 400 235 335 368 340 M12 190

FNP 125/2 FNDP 125/2 820 1400 520 420 209 400 200 400 368 340 M14 230

FNP 150/2 FNDP 150/2 820 1400 520 420 209 400 200 400 368 340 M14 230

BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE HEAVY OIL BURNERS
QUEMADORES NAFTA 
BRULEURS FIOUL LOURD 

- POTENTIALITY/PRESSURE IN COMBUSTION CHAMBER
POTENCIA/PRESION EN CAMARA DE COMBUSTION - DEBIT/PRESSION EN CHAMBRE DE COMBUSTION

POTENZIALITA'/PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

[ kW ] 

[ kg/h ] 

FNL8-FNDL8 FNL16-FNDL16 FNL25-FNDL25

FNP 25/2-FNDP 25/2

FNP 45/2-FNDP 45/2

FNP 70/2-FNDP 70/2 FNP 100/2-FNDP 100/2 FNP 125/2-FNDP 125/2 FNP 150/2-FNDP 150/2

FNDP 70/M FNDP 100/M FNDP 125/M FNDP 150/M

FNDP 190/3
FNDP 190/M

FNDP 350/3
FNDP 350/M

FNDP 250/3
FNDP 250/M FNDP 450/3 FNDP 550/3

FNDP 190/3 FNDP 250/3 FNDP 350/3

FNDP 190/M FNDP 250/M FNDP 350/M FNDP 450/M FNDP 550/M
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0
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0
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0

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

10    20    30    40    50    60    70    80    90    100     110    120    130    140    150    160    170    180

200    400    600    800    1000    1200    1400    1600    1800    2000

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

1000 2000 3000 4000 5000

50 100 150 200 250 300 350

1000 2000 3000

1000 2000 3000 4000 5000

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSION 

SERIE FNDP

 

1F Monofase 3F Trifase 

Progresivos & modulantes desde 399 hasta 1709 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

kg/h kW
min max min max

PROGRESIVOS & MODULANTES 

FNDP 70/M 18/35 70 205/399 798

3F
FNDP 100/M 20,5/40 100 233/456 1139

FNDP 125/M 29/60 125 330/684 1424

FNDP 150/M 38,5/75 150 438/854 1709

MODELO

Potencia térmica

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r] 

A B C1 C2 D E F TC TL I L M N

FNDP 70/M  360 385 735 1175 165 355 171 250 350 368 340 M12 180

FNDP 100/M 410 400 720 1150 175 440 173 235 335 368 340 M12 190

FNDP 125/M 420 400 860 1440 209 520 213 200 400 368 340 M14 230

FNDP 150/M 420 400 860 1440 209 520 213 200 400 368 340 M14 230

C2= estorbo a quemador retrasado en posición de manutención 

FNDP 70/M FNDP 100/M FNDP 125/M FNDP 150/M

0

0

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

[kg/h]

[m
b

ar
]

[kW]

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

2

4

6

8

10

12

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSION 

SERIE FNDP

 

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

3 llamas desde 456 hasta 3988 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

MODELO

3 LLAMAS kg/h kW
min max min max

FNDP 190/3 40/80 206 456/911 2347

3FFNDP 250/3 50/100 250 570/1139 2849

FNDP 350/3 60/120 350 684/1367 3988

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r] 

A B C D E F G H I L min L* L max M N min N* N max R

FNDP 190/3 453 850 495 234 464 430 360 490 93 245 280 320 M14 396 424 438 R30

FNDP 250/3 453 850 500 271 464 430 360 490 93 280 280 320 M14 396 424 438 R30

FNDP 350/3 481 942 535 334 575 488 490 494 75 350 350 450 M14 552 552 580 R50

* Recomendada

Potencia térmica 

P
re

ss
io

ne
 in

 c
am

er
a 

d
i c

o
m

b
us

ti
o

ne
 [m

b
ar

]
C

o
m

b
us

ti
o

n 
ch

am
b

er
 p

re
ss

ur
e 

[m
b

ar
]

[ kW ]

[ kg/h ]
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0 400 800 1200 1600          2000 2400 2800 3200 3600           4000 4400

50 100 150 200 250 300 3500

FNDP 190/3 FNDP 250/3 FNDP 350/3

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  



PROGRESIVOS & MODULANTES kg/h kW
min max min max

FNDP 190/M * 40/80 206 456/911 2347

3FFNDP 250/M * 50/100 250 570/1139 2849

FNDP 350/M * 60/120 350 684/1367 3988
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSION 

SERIE FNDP

 

1F Monofase 3F Trifase

Progresivos & modulantes desde 456 hasta 3988 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

MODELO

Potencia térmica 

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r] 

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

* Recomendada

A B C D E F G H I L min L* L max M N min N* N 
max R S

FNDP 190/M 453 920 495 234 545 536 360 490 93 245 280 320 M14 396 424 438 400 400

FNDP 250/M 453 920 500 271 545 536 360 490 93 280 280 320 M14 396 424 438 400 400

FNDP 350/M 481 1025 535 334 600 565 490 495 75 350 350 450 M14 552 552 580 400 400

[m
b

ar
]

[ kW ]

[ kg/h ]
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0

0 400 800 1200 1600          2000 2400 2800 3200 3600           4000 4400

50 100 150 200 250 300 3500

FNDP 190/M FNDP     0/25 M FNDP     0/35 M

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSION 

SERIE FNDP

 

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

Progresivos & modulantes desde 911 hasta 6267 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

MODELO

Potencia térmica 

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r]

PROGRESIVOS & MODULANTES kg/h kW
min max min max

FNDP 450/M * 80/160 450 911/1823 5128
3F

FNDP 550/M * 100/200 550 1139/2279 6267

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

A B C D E F G H I L min L* L max M N min N* N 
max R S

FNDP 450/M 481 1100 560 380 700 571 490 635 57 390 390 450 M14 552 552 580 520 400

FNDP 550/M 481 1100 560 380 700 571 490 635 57 390 410 450 M14 552 552 580 520 400

* Recomendada

Potenza termica / Heat output

P
re

ss
io

ne
 in

 c
am

er
a 

d
i c

o
m

b
us

ti
o

ne
 [m

b
ar

]
C

o
m
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o

n 
ch

am
b

er
 p

re
ss

ur
e 

[m
b

ar
]

[ kW ]

[ kg/h ]
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600           1000          1400         1800         2200          2600         3000         3400         3800         4200         4600         5000          5400          5800         6200          6600

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

FNDP 450/M FNDP 550/M

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  



PROGRESIVOS & MODULANTES kg/h kW
min max min max

FNDP 650/M * 100/306 663 1139/3488 7558

3F

FNDP 750/M * 114/347 765 1299/3953 8721

FNDP 1000/M * 114/347 1020 1299/3953 11628

FNDP 1300/M * 123/367 1173 1401/4186 13372

FNDP 1500/M * 123/367 1326 1401/4186 15116

FNDP 1800/M * 167/510 1531 1903/5814 17442
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSION 

SERIE FNDP

 

1F Monofase 3F Trifase 

Progresivos & modulantes desde 1139 hasta 17442 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

Rogamos ponerse en contacto con nuestras oficinas técnico-comerciales para pedir los datos técnicos. 

Potencia térmica 

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r] 

Potenza termica / Heat output

[Mcal/h]1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200 11600 12000 12400 12800 13200 13600 14000 14400 14800 15200

[kW]1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200 11600 12000 12400 12800 13200 13600 14000 14400 14800 15200 15600 16000 16400 16800 17200 17600
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FNDP 1300 M/ FNDP 180 M0/FNDP 100 M0/
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1200800

FNDP 150 M0/FNDP 7 M50/FNDP 6 M50/

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  
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3

QUEMADORES DE GAS 



27Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 1F Monofase 3F Trifase 

SERIE X 1 llama desde 11 hasta 349 kW 

1 LLAMA kcal/h kW
min max min max

GAS X 0 10.000 29.500 11,6 34,3

1F

GAS X 1 20.000 50.000 23,2 58,1

GAS X 2 35.000 80.000 40,7 93

GAS X 3 * 60.000 150.000 69,8 174

GAS X 4 * 100.000 200.000 116 232

GAS X 5 130.000 300.000 151 349

* Disponible también en version Bajo NOx

MODELO

Potencia térmica 

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r]

A B C D E F G H L min L* L max M N min N* N max P S TC TL R1 R2 R3 R4 RD

GAS X0 CE - D1/2”-S 15 140 140 90 43 265 169 72 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 1/2”

GAS X1 CE - D1/2”-S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 1/2”

GAS X2 CE - D3/4”-S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 138 220 262 328 3/4”

GAS X3 CE - D1”-S 16 185 195 108 54 340 248 70 150 170 170 M8 120 130 140 200 160 130 250 168 280 337 361 1”

GAS X4 CE - D1”-S 20 185 195 125 78 368 248 70 170 205 226 M10 130 140 160 200 200 160 280 173 280 337 385 1”

GAS X5 CE - D1”-S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 362 403 1”

GAS X5 CE - CT-D1”-S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 480 403 1”

GAS X5 CE - D1”1/4-S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 362 450 1”1/4

GAS X5 CE - CT-D1”1/4-S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 480 450 1”1/4

* Recomendada

- POTENTIALITY/PRESSURE IN COMBUSTION CHAMBER
POTENCIA/PRESION EN CAMARA DE COMBUSTION - DEBIT/PRESSION EN CHAMBRE DE COMBUSTION

POTENZIALITA'/PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

BRUCIATORI DI GAS GAS BURNERS
QUEMADORES GAS 
BRULEU RS GAZ 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

GAS X0 

GAS X1 

GAS X2  

GAS X3  GAS X4  GAS X  5 

GAS X1/ 2 

GAS X2/2-GAS X2/M 

GAS X3/2 -GAS X3/M 

GAS X4/2 -GAS X4/M 

GAS X5/2-GAS X5/M 

GAS X1 F 

GAS X2 F 

GAS X3 F GAS X4 F 

GAS X P 40 C E GAS X P 60 C E 

GAS XP40/2 -GAS XP40/M GAS XP60/2-GAS XP60/M

GAS XP70/2 -GAS XP70/M

GAS XP100/2 -GAS XP100/M

GAS XP150/2 -GAS XP150/M

GAS P190/2-GAS P190/M GAS P250/2-GAS P250/M 

GAS P350/M GAS P450/M GAS P550/M GAS P650/M 

GAS X0 CE THL S GAS 1/ C GAS 2/ C 

1. 6 

1. 4 
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7 

6 

5 

4 

3 

2 

1

0 

- 1 
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1
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- 1 
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1

0 

- 1 
0    50    100    150    200    250    300    35 0 

0 50 100 150 200 250 300 350 

0 50 100 150 200 25 0 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 55 0 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 55 0 

100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200 0 

100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 180 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 320 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 280 0 

0    50    100    150    200    250    30 0 

0 50 100 150 200 250 30 0 

0 50 100 150 20 0 

100 150 200 250 300 350 400 45 0 

50 100 150 200 250 300 350 400 45 0 

0 10 20 30 40 50 60 70 

0 10 20 30 40 50 6 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 660 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 760 0

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  
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SERIE X

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica

2 llamas y progresivos & modulantes  desde 18 hasta 349 kW 

2 LLAMAS
PROGRESIVOS & 
MODULANTES kcal/h kW

min max min max

GAS X 1/2 20.000 50.000 18/23,2 58,1

1F

GAS X 2/2 GAS X 2/M 35.000 80.000 24,4/40,7 93

GAS X 3/2 * GAS X 3/M * 60.000 150.000 34,9/69,8 174

GAS X 4/2 * GAS X 4/M * 100.000 200.000 64/116 232

GAS X 5/2 * GAS X 5/M * 130.000 300.000 81,4/151 349

* Disponible también en version Bajo NOx

MODELO

       250 30 0 

Potencia térmica 

Pr
es

iò
n 

en
 la

 c
àm

ar
a 

de
 c

om
bu

st
iò

n 
[m

ba
r]

A B C D E F G H L 
min

L* L 
max

M N 
min

N* N 
max

P S TC TL R1 R2 R3 R4 RD

GAS X 1/2 CE - D1/2” S 15 162 175 90 45 313 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 275 258 1/2"

GAS X 2/2 CE - D3/4” FS25 15 162 175 90 45 313 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 138 220 351 275 1"

GAS X 3/2 CE - D1” S 16 185 195 108 52 340 248 70 150 170 170 M8 120 130 140 200 160 130 250 168 280 337 361 1"

GAS X 4/2 CE - D1” S 20 185 195 125 78 368 248 70 170 205 226 M10 130 140 160 200 200 160 280 173 280 337 385 1"

GAS X 5/2 CE - D1” S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 255 305 362 403 1”

GAS X 5/2 CE - CT D1” S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 255 305 480 403 1”

GAS X 5/2 CE - D1”1/4 S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 255 305 362 450 1”1/4

GAS X 5/2 CE - CT D1”1/4 S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 255 305 480 450 1”1/4

GAS X 2/M CE - D3/4” S 15 162 200 90 45 305 211 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 178 220 262 346 3/4”

GAS X 3/M CE - D1” S 16 185 224 108 54 340 248 70 150 170 170 M8 120 130 140 200 160 130 250 228 280 338 360 1”

GAS X 4/M CE - D1” S 20 185 224 125 78 368 248 70 170 205 226 M10 130 140 160 200 200 160 280 233 280 338 385 1”

GAS X 5/M CE - D1” S 18 207 213 138 98 462 310 165 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 395 508 1”

GAS X5/M CE - D1” 1/4 S 18 207 213 138 98 462 310 165 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 395 508 1”1/4

* Recomendada

- POTENTIALITY/PRESSURE IN COMBUSTION CHAMBER
POTENCIA/PRESION EN CAMARA DE COMBUSTION - DEBIT/PRESSION EN CHAMBRE DE COMBUSTION

POTENZIALITA'/PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

BRUCIATORI DI GAS GAS BURNERS
QUEMADORES GAS 
BRULEU RS GAZ 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

GAS X0 

GAS X1 

GAS X2

GAS X3 GAS X4 GAS X5 

GAS X1/ 2 

GAS X2/2-GAS X2/M 

GAS X3/2 -GAS X3/M 

GAS X4/2 -GAS X4/M 

GAS X5/2-GAS X5/M 

GAS X1 F 

GAS X2 F 

GAS X3 F GAS X4 F 

GAS X P 40 C E GAS X P 60 C E 

GAS XP40/2 -GAS XP40/M GAS XP60/2-GAS XP60/M

GAS XP70/2 -GAS XP70/M

GAS XP100/2 -GAS XP100/M

GAS XP150/2 -GAS XP150/M

GAS P190/2-GAS P190/M GAS P250/2-GAS P250/M 

GAS P350/M GAS P450/M GAS P550/M GAS P650/M 

GAS X0 CE THL S GAS 1/ C GAS 2/ C 
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100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200 0 

100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 180 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 320 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 280 0 

0 50 100 150 200 250 30 0 

0    50    100    150    200  

0 50 100 150 20 0 

100 150 200 250 300 350 400 45 0 

50 100 150 200 250 300 350 400 45 0 

0 10 20 30 40 50 60 70 

0 10 20 30 40 50 6 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 660 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 760 0

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  

Dell XPS 2720
Notatka
Marked ustawione przez Dell XPS 2720
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SERIE X/F

1F Monofase 3F Trifase

1 llama para hornos de panificación desde 23 hasta 349 kW 

kcal/h kW
min max min max

1 LLAMA para hornos de panificación 

GAS X 1 F 20.000 50.000 23,2 58,1

1F

GAS X 2 F 35.000 80.000 40,7 93

GAS X 3 F 60.000 150.000 69,8 174

GAS X 4 F 100.000 200.000 116 232

GAS X 5 F 130.000 300.000 151 349

MODELO

Potencia térmica 
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A B C D E F G H L min L* L 
max M N 

min N* N 
max P S TC TL R1 R2 R3 R4 RD

GAS X 1 CE F - D1/2” S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 1/2”

GAS X 2 CE F - D3/4” S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 138 220 262 328 3/4”

GAS X 3 CE F - D1” S 16 185 195 108 54 340 248 70 150 170 170 M8 120 130 140 200 160 130 250 168 280 337 361 1”

GAS X 4 CE F - D1” S 20 185 195 125 78 368 248 70 170 205 226 M10 130 140 160 200 200 160 280 173 280 337 385 1”

GAS X5 CE F - D1” S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 362 403 1”

* Recomendada

Potenza termica / Heat output
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SERIE C & THLS

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

1 llama desde 11 hasta 70 kW 

1 LLAMA para cocinas kcal/h kW
min max min max

GAS 1/C 10.000 40.000 11,6 46,5
1F

GAS 2/C 15.000 60.000 17,5 69,8

SERIE “X0 THLS” para unidades kcal/h kW
min max min max

GAS X0 THLS 10.000 29.500 11,6 34,3 1F

A B C D E F G H I L M N O P TC TL R2

GAS 1/C 321 166 184 90 43 310 210 75 130 160 130 100 30 M8 85 145 128 1/2”

GAS 2/C 321 166 184 90 43 310 210 75 130 160 130 100 30 M8 85 145 128 1/2”

A B C D E F H I TC TL M N O RD

GAS X0 CE THLS - D1/2” 144 169 176 90 80 84 125 193 92 152 230 161 176 1/2”

MODELO

MODELO

Potencia térmica

P
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 e
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r] 

GAS 1/C - GAS 2/C GAS X0 THLS

REGOLACIÓN DE POTENCÍA
RÉGULATION DE PUISSANCE

- POTENTIALITY/PRESSURE IN COMBUSTION CHAMBER
POTENCIA/PRESION EN CAMARA DE COMBUSTION - DEBIT/PRESSION EN CHAMBRE DE COMBUSTION

POTENZIALITA'/PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

BRUCIATORI DI GAS GAS BURNERS
QUEMADORES GAS 
BRULEU RS GAZ 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 

[ kW ]  

[Mcal/h] 
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GAS X5/2-GAS X5/M 
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GAS X2 F 

GAS X3 F GAS X4 F 

GAS X P 40 C E GAS X P 60 C E 

GAS XP40/2 -GAS XP40/M GAS XP60/2-GAS XP60/M

GAS XP70/2 -GAS XP70/M

GAS XP100/2 -GAS XP100/M

GAS XP150/2 -GAS XP150/M

GAS P190/2-GAS P190/M GAS P250/2-GAS P250/M 

GAS P350/M GAS P450/M GAS P550/M GAS P650/M 

GAS X0 CE THL S GAS 1/ C GAS 2/ C 
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100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200 0 

100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 180 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 320 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 280 0 

0 50 100 150 200 250 30 0 

0 50 100 150 200 250 30 0 

0 50 100 150 20 0 

100 150 200 250 300 350 400 45 0 

50 100 150 200 250 300 350 400 45 0 

 0    10    20    30    40    50    60    70 

 0    10    20    30    40    50    6 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 660 0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 760 0

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  



A B C D E F G H L 
min* L max N 

min*
N 

max TC TL R1 R2 R3 R4 RD

GASP XP 60 CE - D1” - S 200 188 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 280 337 445 1”

GASP XP 60 CE - D1” 1/4- S 200 188 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 280 337 445 1” 1/4

GAS XP 60 CE - D1” 1/2 - FS40 200 188 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 280 420 456 1” 1/2

GAS XP 60 CE - D1” 1/2 - FS50 200 188 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 280 420 456 1” 1/2

31

SERIE XP

1F Monofase 3F Trifase 

1 llama desde 232 hasta 523 kW 

1 LLAMA kcal/h kW
min max min max

GAS XP 60 200.000 450.000 232 523 3F

MODELO

Potencia  térmica 
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* Recomendada

Potenza termica / Heat output
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A B C D E F G H L 
min* L max N 

min*
N 

max TC TL R1 R2 R3 R4 RD

GASP XP 60/2 CE - D1” - S 200 188 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 280 337 445 1”

GASP XP 60/2 CE - D1” 1/4 - S 200 188 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 280 337 445 1” 1/4

GAS XP 60/2 CE - D1” 1/2 - FS40 200 188 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 280 432 456 1” 1/2

GAS XP 60/2 CE - D1” 1/2 - FS50 200 188 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 280 432 456 1” 1/2

GASP XP 60/M CE - D1” - S 200 331 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 403 460 445 1”

GASP XP 60/M CE - D1” 1/4 - S 200 331 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 403 460 445 1” 1/4

GAS XP 60/M CE - D1” 1/2 - FS40 200 331 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 411 550 468 1” 1/2

GAS XP 60/M CE - D1” 1/2 - FS50 200 331 301 150 98 493 327 90 205 226 160 180 250 335 202 411 550 468 1” 1/2
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SERIE XP

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

2 llamas y progresivos & modulantes desde 116 hasta 523 kW 

2 LLAMAS PROGRESIVOS & 
MODULANTES 

kcal/h kW
min max min max

GAS XP 60/2 * GAS XP 60/M * 200.000 450.000 116/232 523 3F

* Disponible también en version Bajo NOx

MODELO

Potencia térmica 
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* Recomendada
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* Recomendada
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SERIE P & P/M

1F Monofase 3F Trifase 

2 llamas y progresivos & modulantes desde 135 hasta 1744 kW 

2 LLAMAS PROGRESIVOS 
& MODULANTES kcal/h kW

min max min max

GAS P 70/2 GAS P 70/M 350.000 650.000 135/407 756

3FGAS P 100/2* GAS P 100/M* 500.000 1.000.000 200/581 1163

GAS P 150/2* GAS P 150/M* 700.000 1.500.000 240/814 1744

MODELO

P
re

si
òn

 e
n 

la
 c

àm
ar

a 
de

 c
om

bu
st

iò
n 

[m
ba

r]

* Disponible también en version Bajo NOx

F2= estorbo a quemador retrasado en posición de manutención 

A B C D E F1 F2 G H I L M N 
min

N  
max

O 
min*

O 
max TC TL S R1 R2 R3 R4 RD

GAS P 70/2 CE - D1” 1/2 -FS50 300 188 308 175 168 660 1100 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 385 18 260 380 532 576 1” 1/2

GAS P 70/2 CE - D2”-FS50 300 188 308 175 168 660 1100 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 385 18 260 380 536 576 2”

GAS P 100/2 CE - D1” 1/2-FS50 300 238 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 380 532 591 1” 1/2

GAS P 100/2 CE - D2”-FS50 300 238 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 380 536 591 2”

GAS P 100/2 CE - DN65-FS65 300 238 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 380 540 630 DN65

GAS P 150/2 CE - D2”-FS50 320 238 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 284 380 552 600 2”

GAS P 150/2 CE - DN65-FS65 320 238 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 340 495 585 DN65

GAS P 150/2 CE - DN80-FS80 320 238 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 420 590 605 DN80

GAS P 70/M CE - D1” 1/2-FS50 300 331 362 175 168 660 1100 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 385 18 260 415 553 538 1” 1/2

GAS P 70/M CE - D2”-FS50 300 331 362 175 168 660 1100 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 385 18 260 415 553 538 2”  

GAS P 100/M CE - D1” 1/2-FS50 300 376 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 460 600 554 1” 1/2

GAS P 100/M CE - D2”-FS50 300 376 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 460 600 554 2”  

GAS P 100/M CE - DN65-FS65 300 376 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 500 592 580 DN65

GAS P 150/M CE - D2”-FS50 320 376 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 673 552 2”  

GAS P 150/M CE - DN65-FS65 320 376 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 665 590 DN65

GAS P 150/M CE - DN80-FS80 320 376 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 550 720 630 DN80
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SERIE P & P/M

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

2 llamas y progresivos & modulantes desde 349 hasta 3488 kW 

2 LLAMAS
PROGRESIVOS & 
MODULANTES kcal/h kW

min max min max

GAS P 190/2 GAS P 190/M ** 900.000 1.900.000 349/1046 2209

3FGAS P 250/2 GAS P 250/M ** 1.000.000 2.500.000 384/1163 2907

GAS P 300/2* GAS P 300/M* ** 1.200.000 3.000.000 465/1395 3488

Potencia térmica
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** Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN 

* Disponible también en version Bajo NOx

* Recomendada

MODELO
A B C D E F G TL N min N* N max P min* P max R R1 R2

GAS P 190/2 CE 360 453 920 265 145 545 363 495 396 424 438 280 320 M14 275 570

GAS P 250/2 CE 360 453 920 270 145 545 363 495 396 424 438 280 320 M14 275 570

GAS P 300/2 CE 360 453 920 300 145 545 363 460 396 424 438 310 320 M14 275 570

GAS P 190/M CE 360 453 1010 265 145 545 363 495 396 424 438 280 320 M14 254 509

GAS P 250/M CE 360 453 1010 270 145 545 363 495 396 424 438 280 320 M14 254 480

GAS P 300/M CE 360 453 1010 300 145 545 363 460 396 424 438 310 320 M14 254 480

GAS P190/2 CE GAS P250/2 CE GAS P300/2 CE GAS P190/M CE GAS P250/M CE GAS P300/M CE

R3 734 724 736 745 734 724 736 745 734 724 736 745 672 634 647 654 672 634 647 654 672 634 647 654

R4 656 688 708 748 656 688 708 748 656 688 708 748 504 688 708 748 504 688 708 748 504 688 708 748

RD 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100
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MODELO



kcal/h kW
min max min max

PROGRESIVOS & MODULANTES 

GAS P 350/M* ** 1.200.000 3.500.000 465/1395 4070

3F
GAS P 450/M* ** 1.600.000 4.500.000 581/1860 5232

GAS P 550/M* ** 2.000.000 5.500.000 698/2325 6395

GAS P 650/M* ** 3.000.000 6.500.000 1163/3488 7558

35

SERIE P/M

1F Monofase 3F Trifase 

Progresivos & modulantes desde 465 hasta 7558 kW 

MODELO
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*

** Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN 

* Disponible también en version Bajo NOx

A B C D E F G TL N 
min N* N 

max P min P* P 
max R R1

Recomendada

R2 R3 R4 RD

GAS P 350/M CE - D2” - FS50 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 535 660 570 2”

GAS P 350/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 560 714 780 DN65

GAS P 350/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 560 727 800 DN80

GAS P 350/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 590 765 840 DN100

GAS P 450/M CE - D2” - FS50 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 535 660 570 2”

GAS P 450/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 560 714 780 DN65

GAS P 450/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 560 727 800 DN80

GAS P 450/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 590 765 840 DN100

GAS P 550/M CE - D2” - FS50 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 535 660 570 2”

GAS P 550/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 560 714 780 DN65

GAS P 550/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 560 727 800 DN80

GAS P 550/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 590 765 840 DN100

GAS P 650/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 560 714 780 DN65

GAS P 650/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 560 727 800 DN80

GAS P 650/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 590 765 840 DN100

Potencia térmica
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SERIE P/M

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

2 llamas y progresivos & modulantes desde 4000 hasta 17445 kW 
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* Versiones con CONTROL MECÁNICO DEL LA COMBUSTIÓN

kcal/h kW
min max min max

GAS P 750/M MEC * 3.400.000 7.500.000 1395/3953 8721

3F

GAS P 1000/M MEC * 3.400.000 10.000.000 1395/3953 11628

GAS P 1300/M MEC * 3.600.000 11.500.000 1977/4186 13372

GAS P 1500/M MEC * 3.600.000 13.000.000 1977/4186 15116

GAS P 1800/M MEC * 5.000.000 15.000.000 2325/5814 17442
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GAS P 0/150 MGAS P 50/7 MGAS P6 M50/

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  

PROGRESIVOS & MODULANTES 

 

Potencia térmica
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SERIE P/M

1F Monofase  3F Trifase 

Progresivos & modulantes desde 4000 hasta 17445 kW 

Potencia térmica 
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* Versiones con CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

kcal/h kW
min max min max

GAS P 750/M EL * 3.400.000 7.500.000 4000 8721

3F

GAS P 1000/M EL * 3.400.000 10.000.000 4000 11628

GAS P 1300/M EL * 3.600.000 11.500.000 4186 13372

GAS P 1500/M EL * 3.600.000 13.000.000 4186 15116

GAS P 1800/M EL * 5.000.000 15.000.000 5815 17445

Potenza termica / Heat output
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GAS P 0/150 MGAS P 50/7 MGAS P6 M50/

Rogamos ponerse en contacto con nuestras oficinas técnico-comerciales para pedir los datos técnicos. 

PROGRESIVOS & MODULANTES 

 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  
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4

QUEMADORES DUALES 
GAS/DIESEL
GAS/FUEL-OIL PESADO KN 



39Leyenda Potencia  Alimentación  eléctrica Monofase1F Trifase 3F

1 llama desde 22 hasta 232 kW 

1 LLAMA kcal/h kW
min max min max

GM X 0 19.500 29.500 22,6 34,2

1F
GM X 1 25.000 60.000 29 70

GM X 3 50.000 130.000 58 151

GM X 4 100.000 200.000 116 232

MODELO

Potencia térmica 

P
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r] 

SERIE GMX 

Gas/Diesel

A B C D E F G H L 
min L* L 

max M N 
min N* N 

max P S TC TL R1 R2 R3 R4 RD

GM X 0 - D1/2” - S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 1/2”

GM X 1 - D1/2”- S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 1/2”

GM X 1 - D3/4” - S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 138 220 262 328 3/4”

GM X 3 - D1” - S 16 185 195 108 54 340 248 70 150 170 170 M8 120 130 140 190 150 130 250 168 280 337 361 1”

GM X 4 - D1” - S 20 185 195 125 78 368 248 70 170 205 226 M10 130 140 160 200 200 160 280 173 280 337 385 1”

* Recomendada

BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO DUAL FUEL BURNERS GAS LIGHT OIL
QUEMADORES DUALES GAS/GASOLEO
BRULEURS MIXTES GAZ/FIOUL

- POTENTIALITY/PRESSURE IN COMBUSTION CHAMBER
POTENCIA/PRESION EN CAMARA DE COMBUSTION - DEBIT/PRESSION EN CHAMBRE DE COMBUSTION

POTENZIALITA'/PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

KN 190/M KN 250/M KN 350/M KN 450/M KN 550/M

K 190/M K 250/M K 350/M K 450/M K 550/M

K 190/2 K 250/2

K 3/2 K 4/2 K 5/2 K 6/2 K 7/2

GM X0 GM X1 GM X3 GM X4
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[ kW ] 
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[ kW ] 
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[ kW ] 

[Mcal/h]

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSION 

SERIE K 

 

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

2 llamas progresivos & modulantes desde 116 hasta 1508 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

2 LLAMAS PROGRESIVOS & 
MODULANTES

kcal/h kW

min max min max

K 3/2 - 100.000 200.000 116 232 1F

K 4/2 - 200.000 450.000 232 523

3F
K 5/2 - 350.000 650.000 407 754

K 6/2 K 6/M 500.000 1.000.000 581 1163

K 7/2 K 7/M 700.000 1.300.000 812 1508

MODELO

Potencia térmica  
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[m
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r] 

Gas/Diesel 

A B C D E F1 F2 G H I L M N 
min

N 
max

O 
min*

O 
max TC TL S R1

Recomendada

R2 R3 R4 RD

K 3/2 - D1”- FS32 200 188 358 138 98 493 - 327 110 0 0 M10 205 226 150 180 250 350 18 171 280 411 354 1”

K 4/2 - D1” 1/2 - FS40 200 188 358 150 98 493 - 327 110 0 0 M10 205 226 160 180 250 350 18 203 280 432 456 1” 1/2

K 5/2 - D1” 1/2 - FS40 300 236 365 175 168 840 1280 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 315 18 260 380 536 576 1” 1/2 

K 5/2 - D2” - FS50 300 236 365 175 168 840 1280 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 315 18 260 380 536 576 2”

K 6/2 - D2” - FS50 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 283 380 552 615 2”

K 6/2 - DN65 - FS65 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 340 495 585 DN65 

K 6/2 - DN80 - FS80 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 420 590 605 DN80

K 7/2 - D2” - FS50 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 283 380 552 615 2” 

K 7/2 - DN65 - FS65 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 340 495 585 DN65 

K 7/2 - DN80 - FS80 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 420 590 605 DN80

K 6/M - D2” - FS50 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 673 552  2”

K 6/M - DN65 - FS65 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 665 586 DN65

K 6/M - DN80 - FS80 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 550 720 626 DN80

K 7/M - D2” - FS50 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 673 552 2”

K 7/M - DN65 - FS65 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 665 586 DN65

K 7/M - DN80 - FS80 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 550 720 626 DN80
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411F Monofase 3F Trifase 

SERIE K

 

2 llamas desde 1044 hasta 2900 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

kcal/h kW
min max min max

PROGRESIVOS & MODULANTES 

K 190/M* 900.000 2.019.000 1044 2390
3F

K 250/M* 1.000.000 2.500.000 1160 2900

MODELO

Potencia térmica 
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Gas/Diesel 

* Disponible también en version Bajo NOx

*

A B C D TL F G H I min I* I max M N 
min N* N 

max R1

Recomendada

R2 R3 R4 RD

K 190/M - D2” - FS50 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 604 509 672 254 2”

K 190/M - DN65 - FS65 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 788 480 634 254 DN65

K 190/M - DN80 - FS80 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 808 480 647 254 DN80

K 190/M - DN100 - FS100 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 848 480 654 254 DN100

K 250/M - D2” - FS50 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 604 509 672 254 2”

K 250/M - DN65 - FS65 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 788 480 634 254 DN65

K 250/M - DN80 - FS80 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 808 480 647 254 DN80

K 250/M - DN100 - FS100 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 848 480 654 254 DN100

K 190/M K 250/M
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Potenza termica / Heat output

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  



42 Leyenda Potencia Alimentación eléctrica 

Progresivos & modulantes desde 1390 hasta 6395kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

MODELO

Potencia térmica
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** Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN 

* Recomendada

PROGRESIVOS & MODULANTES kcal/h kW
min max min max

K 350/M* ** 1.200.000 3.500.000 1390 4060

3FK 450/M* ** 1.600.000 4.500.000 1850 5220

K 550/M* ** 2.000.000 5.500.000 2325 6395

A B C D TL F G H I min I* I max M min N* max R1 R2 R3 R4 RD

K 350/M - D2” - FS50 490 481 1206 334 535 160 600 440 350 350 450 M14 552 552 580 670 535 664 317 D2”

K 350/M - DN65 - FS65 490 481 1206 334 535 160 600 440 350 350 450 M14 552 552 580 880 560 715 317 DN65

K 350/M - DN80 - FS80 490 481 1206 334 535 160 600 440 350 350 450 M14 552 552 580 900 560 730 317 DN80

K 350/M - DN100 - FS100 490 481 1206 334 535 160 600 440 350 350 450 M14 552 552 580 940 590 765 317 DN100

K 450/M - D2”- FS50 490 481 1206 380 560 160 600 440 390 390 450 M14 552 552 580 670 535 664 317 D 2”

K 450/M - DN65 - FS65 490 481 1206 380 560 160 600 440 390 390 450 M14 552 552 580 880 560 715 317 DN65

K 450/M - DN80 - FS80 490 481 1206 380 560 160 600 440 390 390 450 M14 552 552 580 900 560 730 317 DN80

K 450/M - DN100 - FS100 490 481 1206 380 560 160 600 440 390 390 450 M14 552 552 580 940 590 765 317 DN100

K 550/M - D2”- FS50 490 481 1206 380 560 160 661 440 390 410 450 M14 552 552 580 670 535 664 317 D2”

K 550/M - DN65 - FS65 490 481 1206 380 560 160 661 440 390 410 450 M14 552 552 580 880 560 715 317 DN65

K 550/M - DN80 - FS80 490 481 1206 380 560 160 661 440 390 410 450 M14 552 552 580 900 560 730 317 DN80

K 550/M - DN100 - FS100 490 481 1206 380 560 160 661 440 390 410 450 M14 552 552 580 940 590 765 317 DN100

* Disponible también en version Bajo NOx

Potenza termica / Heat output
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SERIE K 
Gas/Diesel 



431F Monofase 3F Trifase 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)
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Gas/Diesel 

** Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTION
** Egalement disponibles en versions spéciales avec INVERTER et CAME ÉLETRONIQUE

Progresivos & modulantes desde 3488 a hasta 17445 kW 

kcal/h kW
min max min max

K 650/M * 3.000.000 6.500.000 3488 7558

3F

K 750/M * 3.400.000 7.500.000 4000 8721

K 1000/M * 3.400.000 10.000.000 4000 11628

K 1300/M * 3.600.000 11.500.000 4186 13372

K 1500/M * 3.600.000 13.000.000 4186 15116

K 1800/M * 5.000.000 15.000.000 5815 17445

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

Potencia térmica 
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K 130 M0/ K 180 M0/K 7 M50/ K 100 M0/ K 150 M0/K 6 M50/

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  

SERIE K

Rogamos ponerse en contacto con nuestras oficinas técnico-comerciales para pedir los datos técnicos. 

PROGRESIVOS & MODULANTES 



* Recomendada

A B C D F G H I  
min I* I 

max
L 

min L* L 
max M14 O P Q S TL R1 R2 R3 R4 RD

KN 190/M - D2” - FS50 360 453 1100 265 145 545 363 280 280 320 396 424 438 M14 93 403 403 790 480 504 509 672 260 2”

KN 190/M - DN65 - FS65 360 453 1100 265 145 545 363 280 280 320 396 424 438 M14 93 403 403 790 480 688 480 634 260 DN65

KN 190/M - DN80 - FS80 360 453 1100 265 145 545 363 280 280 320 396 424 438 M14 93 403 403 790 480 708 480 648 260 DN80

KN 190/M - DN100 - FS100 360 453 1100 265 145 545 363 280 280 320 396 424 438 M14 93 403 403 790 480 748 480 655 260 DN100

KN 250/M - D2” - FS50 360 453 1100 265 145 545 363 280 280 320 396 424 438 M14 93 403 403 790 480 504 509 672 260 2”

KN 250/M - DN65 - FS65 360 453 1100 265 145 545 363 280 280 320 396 424 438 M14 93 403 403 790 480 688 480 634 260 DN65

KN 250/M - DN80 - FS80 360 453 1100 265 145 545 363 280 280 320 396 424 438 M14 93 403 403 790 480 708 480 648 260 DN80

KN 250/M - DN100 - FS100 360 453 1100 265 145 545 363 280 280 320 396 424 438 M14 93 403 403 790 480 748 480 655 260 DN100

KN 350/M - D2" - FS50 490 481 1206 334 160 600 440 350 350 450 552 552 580 M14 57 523 405 762 535 570 535 648 317 2”

KN 350/M - DN65 - FS65 490 481 1206 334 160 600 440 350 350 450 552 552 580 M14 57 523 405 762 535 780 560 713 317 DN65

KN 350/M - DN80 - FS80 490 481 1206 334 160 600 440 350 350 450 552 552 580 M14 57 523 405 762 535 800 560 726 317 DN80

KN 350/M - DN100 - FS100 490 481 1206 334 160 600 440 350 350 450 552 552 580 M14 57 523 405 762 535 840 560 764 317 DN100

KN 450/M - D2" - FS50 490 481 1206 380 160 700 440 390 390 450 552 552 580 M14 57 523 405 905 560 570 535 648 317 2”

KN 450/M - DN65 - FS65 490 481 1206 380 160 700 440 390 390 450 552 552 580 M14 57 523 405 905 560 780 560 713 317 DN65

KN 450/M - DN80 - FS80 490 481 1206 380 160 700 440 390 390 450 552 552 580 M14 57 523 405 905 560 800 560 726 317 DN80

KN 450/M - DN100 - FS100 490 481 1206 380 160 700 440 390 390 450 552 552 580 M14 57 523 405 905 560 840 560 764 317 DN100

KN 550/M - D2" - FS50 490 481 1206 380 160 700 440 390 410 450 552 552 580 M14 57 523 405 905 560 570 535 648 317 2”

KN 550/M - DN65 - FS65 490 481 1206 380 160 700 440 390 410 450 552 552 580 M14 57 523 405 905 560 780 560 713 317 DN65

KN 550/M - DN80 - FS80 490 481 1206 380 160 700 440 390 410 450 552 552 580 M14 57 523 405 905 560 800 560 726 317 DN80

KN 550/M - DN100 - FS100 490 481 1206 380 160 700 440 390 410 450 552 552 580 M14 57 523 405 905 560 840 560 764 317 DN100

44

SERIE KN

Leyenda Potencia Alimentación eléctrica

Progresivos & modulantes desde 1044 hasta 6380kW 

MODELO

Potencia térmica 
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Gas/Fuel-Oil Pesado 

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN

kcal/h kW
min max min max

PROGRESIVOS & MODULANTES 

KN 190/M * 900.000 2.019.000 1044 2341

3F

KN 250/M * 1.000.000 2.500.000 1160 2900

KN 350/M * 1.200.000 3.500.000 1390 4060

KN 450/M * 1.600.000 4.500.000 1850 5220

KN 550/M * 2.000.000 5.500.000  2325 6380

Potenza termica / Heat output
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SERIE KN 

1F Monofase 3F Trifase 

Progresivos & modulantes desde 1044 a hasta 11628 kW 

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)  -  COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)
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Gas/Fuel-Oil Pesado 

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTION
* Egalement disponibles en versions spéciales avec INVERTER et CAME ÉLETRONIQUE

kcal/h kW
min max min max

KN 650/M * 3.000.000 6.500.000 3488 7558

3F

KN 750/M * 3.400.000 7.500.000 4000 8721

KN 1000/M * 3.400.000 10.000.000 4000 11628

KN 1300/M * 3.600.000 11.500.000 4186 13372

KN 1500/M * 3.600.000 13.000.000 4186 15116

KN 1800/M * 5.000.000 15.000.000 5814 17445

* Disponible también versiones especiales con INVERTER y CONTROL ELECTRÓNICO DE LA COMBUSTIÓN
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Potencia térmica 
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CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm) 

PROGRESIVOS & MODULANTES 

Rogamos ponerse en contacto con nuestras oficinas técnico-comerciales para pedir los datos técnicos. 



QUEMADORES INDUSTRIALES 
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Las ilustraciones y los datos presentados son indicativos. Estando F.B.R. Bruciatori S.r.l. constantemente comprometida en el continuo perfeccionamiento de toda la producción, se reserva el derecho a aportar, sin obligación de preaviso, todas las modificaciones más 
oportunas para la evolución de nuestros productos.

QUEMADORES A FUEL-OIL PESADO 

QUEMADORES A GAS 

QUEMADORES DUALES 

QUEMADORES A DIESEL 

kg/h kW
min max min max

MODELO 

HI-FNDP 190/M  TL 80 206 928 2341

3F 

HI-FNDP 250/M  TL 100 250 1160 2842
HI-FNDP 350/M  TL 120 350 1364 3979
HI-FNDP 450/M  TL 160 450 1819 5128
HI-FNDP 550/M  TL 200 550 2274 6252
HI-FNDP 650/M  TL 300 650 3488 7558
HI-FNDP 750/M  TL 340 750 4000 8721
HI-FNDP 1000/M  TL 340 1000 4000 11628
HI-FNDP 1300/M  TL 367 1173 4186 13372
HI-FNDP 1500/M TL 367 1326 4186 15116
HI-FNDP 1800/M  TL 500 1500 5815 17445

kcal/h kW
min max min max

MODELO

HI-GAS P190/M CE TL 900.000 1.900.000 1044 2204

3F

HI-GAS P250/M CE TL 1.000.000 2.500.000 1160 2900
HI-GAS P350/M CE TL 1.200.000 3.500.000 1390 4060
HI-GAS P450/M CE TL 1.600.000 4.500.000 1850 5220
HI-GAS P550/M CE TL 2.000.000 5.500.000 2325 6395
HI-GAS P650/M CE TL 3.000.000 6.500.000 3488 7558
HI-GAS P750/M CE TL 3.400.000 7.500.000 4000 8721
HI-GAS P1000/M CE TL 3.400.000 10.000.000 4000 11628
HI-GAS P1300/M CE TL 3.600.000 11.500.000 4186 13372
HI-GAS P1500/M CE TL 3.600.000 13.000.000 4186 15116
HI-GAS P1800/M CE TL 5.000.000 15.000.000 5815 17445

MODELO kg/h kW
min max min max

HI-FGP 190/M  TL 60 206 700 2390

3F

HI-FGP 250/M  TL 80 250 930 2900
HI-FGP 350/M  TL 120 350 1392 4060
HI-FGP 450/M  TL 160 450 1856 5220
HI-FGP 550/M  TL 200 550 2320 6380
HI-FGP 650/M  TL 300 650 3488 7558
HI-FGP 750/M  TL 340 750 4000 8721
HI-FGP 1000/M  TL 340 1000 4000 11628
HI-FGP 1300/M  TL 353 1128 4186 13372
HI-FGP 1500/M  TL 353 1274 4186 15116
HI-FGP 1800/M  TL 500 1500 5815 17445

Gas/Diesel 
kcal/h kW

min max min max
HI-K 190/M TL 900.000 2.019.000 1044 2341

3F

HI-K 250/M TL 900.000 2.400.000 1044 2790
HI-K 350/M TL 1.200.000 3.500.000 1392 4060
HI-K 450/M TL 1.600.000 4.500.000 1856 5220
HI-K 550/M TL 2.000.000 5.500.000 2320 6395
HI-K 650/M TL 3.000.000 6.500.000 3488 7558
HI-K 750/M TL 3.400.000 7.500.000 4000 8721
HI-K 1000/M TL 3.400.000 10.000.000 4000 11628
HI-K 1300/M TL 3.600.000 11.500.000 4186 13372
HI-K 1500/M TL 3.600.000 13.000.000 4186 15116
HI-K 1800/M TL 5.000.000 15.000.000 5815 17445

kcal/h kW
min max min max

Gas/Fuel-Oil pesado 

HI-KN 190/M TL 900.000 2.019.000 1044 2341

3F

HI-KN 250/M TL 900.000 2.400.000 1044 2790
HI-KN 350/M TL 1.200.000 3.500.000 1392 4060
HI-KN 450/M TL 1.600.000 4.500.000 1856 5220
HI-KN 550/M TL 2.000.000 5.500.000 2320 6395
HI-KN 650/M TL 3.000.000 6.500.000 3488 7558
HI-KN 750/M TL 3.400.000 7.500.000 4000 8721
HI-KN 1000/M TL 3.400.000 10.000.000 4000 11628
HI-KN 1300/M TL 3.600.000 11.500.000 4186 13372
HI-KN 1500/M TL 3.600.000 13.000.000 4186 15116
HI-KN 1800/M TL 5.000.000 15.000.000 5815 17442



HECHO EN ITALIA

Proyectos de Combustión Industrial 

NUESTRAS OFICINAS 

LA PAZ 
Calle Loayza #349, entre Potosí y Mercado, Edificio Loayza, Piso 2, Of. 203 
Teléfono: (+591) 2-2201715 
Fax: (+591) 2-2201755 
Celular: (+591) 72048268 
Email: stiltda203@gmail.com 
Web: www.sti-gas.com 

COCHABAMBA 
 Calle Venezuela #841 entre C. 16 de Julio y Av. Oquendo 
 Teléfono: (+591) 4-663346 
 Celular: (+591) 76458043 




