
 
 
 
 
 

 
 

Radiadores modulares de aluminio 
 
 
 
 
 
 

Información técnica 
 

 

Radiadores de agua de elegante diseño y perfecto 
acabado en color blanco RAL 9016. El resultado, un 
aspecto de gran calidad y belleza inalterable en el 
tiempo. La mayor ventaja de estos radiadores 
modulares es la posibilidad de ajustar la cantidad de 
elementos (módulos) acorde a la potencia 
térmica requerida por el usuario final. 

STI Ltda ofrece los siguientes modelos: 

 
- B-200, de 6 elementos, el radiador en su conjunto permite 

obtener una potencia térmica de 350 W (ΔT=50K) 
 

- B-500, de 10 elementos, el radiador en su conjunto 
permite obtener una potencia térmica de 1335 W 
(ΔT=50K) 

 
- B-1200, de 6 elementos, el radiador en su conjunto 

permite obtener una potencia térmica de 1465 W 
(ΔT=50K) 

 
 

 

Los accesorios indispensables como ser: kit de montaje, válvula de entrada, válvula de salida (detentor), cabezal 

termostático, etc se venden por separado.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos  
 
 

 unidad B-200 B-500 B-1200 

Cantidad de elementos estándar por caja - 6* 10* 6* 
Dimensiones (longitud x altura x profundidad)   

L x H x G mm 480 x 270 x 97 800 x 580 x 97 480 x 1258 x 97 

Longitud por 1 elemento l mm 80 

Tipo de conexión - lateral, G 1" 

Distancia entre ejes h mm 200 500 1200 

Potencia Térmica por 1 elemento (ΔT=50K) W ~ 59 ~ 133 ~ 244 

Potencia Térmica total (ΔT=50K) W 350 1335 1465 

Presión máxima de trabajo bar 16 

Temperatura máxima de trabajo oC 120 

Material - Aluminio fundido inyectado a presión 

Contenido de agua por 1 elemento L 0,26 0,45 0,9 

Peso por 1 elemento kg ~ 0,55 ~ 1,38 ~ 2,4 

Color - blanco RAL 9016 
 
*A pedido existe la posibilidad de modificar la cantidad de elementos del radiador acorde a las necesidades de potencia térmica de sus 
ambientes. 
 
 
 

 


