
 
 
 
 
 

 
Pintura Imprimante (primer) Alta P-27 

 
 
 

                                                                Información Técnica  
 
 
 

Composición 
 

Base: Caucho butílico y resinas adhesivas sintéticas   
Disolventes: heptano y tolueno 
 

Uso 
 

Pintura imprimante de alta adhesión a superficies 
metálicas. Especialmente adecuada para aplicaciones 
de encintado de tuberías enterradas con cinta de 
protección anticorrosiva y cinta de protección 
mecánica. También se puede usar en superficies 
irregulares como juntas y válvulas.   

 
 
Modo de aplicación 
 
Aplicar la pintura imprimante ALTA mediante brocha o rodillo. Todas las superficies metálicas a proteger deberán estar 
previamente preparadas (limpias de polvo y óxido, secas y desgrasadas). Este producto es inflamable, durante su 
aplicación evitar manejarlo cerca del fuego y del calor. 
 
Después de aplicar la pintura imprimante esperar de 5 a 10 minutos antes de aplicar las cintas ALTA. 
 
 
Propiedades físicas  
 

 Test Valor Unidad 
Color - negro - 
Contenido de sólidos ISO 1515 27 % 
Densidad ASTM 1298 ~0,8 g/cm3 
Viscosidad ASTM D 1200 35 s 
Rendimiento - 0,12-0,25 l/m2 
Temperatura de 
aplicación - de -30 a +60 oC 

Tiempo de secado - de 5 a 10 min 
Punto de inflamación ABEL IP 170 -12 oC 
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