CarituLo

4.4a

REGULADOR DE PRESION PARA GAS

CE-51AQ647
C €oo51

MADE IN ITALY

P1: 100 mbar (10 kPa) - version A
100+200 mbar (10+20 kPa) - version B
200+300 mbar (20+30 kPa) - versién C

300+400 mbar (30+40 kPa) - version D
400+500 mbar (40+50 kPa) - version E

P2 hasta 200 mbar (20 kPa)

DN 15-DN 20 -DN 25
DN 15-DN 20 - DN 25

EN 88-1

Reglamento (UE)
2016/426

*Véase 2.0
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1.0 - INFORMACION GENERAL

Este manual ilustra como instalar y hacer funcionar el dispositivo de forma segura.
Las instrucciones de uso deben estar SIEMPRE disponibles en la instalacién donde se encuentra el dispositivo.

ATENCION: las operaciones de instalacion/mantenimiento las debe realizar personal cualificado
(como se indica en 1.3), utilizando los equipos de proteccién individual (EPI) adecuados.

Para obtener mas informacion respecto a las operaciones de instalacion/mantenimiento o en caso de problemas que no se
puedan solucionar usando las instrucciones, es posible ponerse en contacto con el fabricante a través de la direccion y los
nameros de teléfono que aparecen en la ultima pagina.

1.1 - DESCRIPCION

Dispositivo que suministra en el tramo posterior un valor de presion (P2) predefinido y constante (dentro de los limites de
funcionamiento establecidos) al variar la presion de entrada (P1) y/o del caudal (Q).
Esta provisto de:
muelle para la regulacion de la presion de salida;
membrana de seguridad (salvo algunas excepciones);
toma de presion en salida (salvo algunas excepciones) para el control de la presion de salida (P2). En algunos modelos
la toma de presion se encuentra también en la entrada;
Puede suministrarse también con cartucho filtrante incorporado (modelos FRG/2MT).
Estan disponibles conexiones a 90°.
Normas de referencia: EN 88-1 — EN 13611.

1.2 - LEYENDA DE SiMBOLOS

PRECAUCION:  En PRECAUCION: En caso de | ,7=N ATENCION: Se llama
caso de incumplimiento, incumplimiento, ademés de dafios en bienes \Z ) la atencion sobre detalles
se pueden provocar dafios materiales, también pueden provocarse dafios técnicos  dirigidos  al
a bienes materiales. alas personas y/o animales domésticos. personal cualificado.

1.3 - PERSONAL CUALIFICADO

Se trata de personal que:

- Esta familiarizado con la instalacion, el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento del producto;
- Conoce las normativas en vigor en la region o pais, en materia de instalacion y seguridad;

+ Ha recibido formacion acerca de primeros auxilios.

A 1.4 - USO DE PARTES DE RECAMBIO NO ORIGINALES

+ En caso de mantenimiento o sustitucion de componentes de repuesto (ej. muelle, cartucho filtrante, etc.) se deben usar
SOLO los indicados por el fabricante. El uso de componentes diferentes, ademas de invalidar la garantia del producto,
podria perjudicar su correcto funcionamiento.

- El fabricante se exime de toda responsabilidad por problemas de funcionamiento, que se deriven de alteraciones no
autorizadas o uso de recambios no originales.

& 1.5-USO NO APROPIADO

- El producto se debe usar solo para el fin para el que ha sido fabricado.

+ No se permite el uso con fluidos que no sean los indicados.

+ No se deben superar en ningln caso, los datos técnicos indicados en la placa. El usuario final o el instalador tienen que adoptar
sistemas correctos de proteccion del aparato, que impidan que se supere la presion maxima indicada en la placa.

- El fabricante no es responsable de los dafios causados por un uso impropio del aparato.
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2.0 - DATOS TECNICOS

+ Uso : gases no agresivos de las tres familias (gases secos)
- Temperatura ambiente (TS) :-15++60°C
+ Presion maxima/rango de la presion de
funcionamiento : 100 mbar (10 kPa) - version A / 100+200 mbar (10+20 kPa) - version B

200+300 mbar (20+30 kPa) - version C/ 300+400 mbar (30+40 kPa) - versién D
400+500 mbar (40+50 kPa) - version E

- Clase A (P2 +15%)

+ Resistencia mecanica : Grupo 2 (segun EN 13611)

- Conexiones roscadas Rp en linea : (DN 15 - DN 20 - DN 25) segun EN 10226

+ Conexiones roscadas Rp a 90° : (DN 15 - DN 20 - DN 25) segun EN 10226

- Conexiones roscadas NPT : consulte la disponibilidad

+ Cartucho filtrante (solo para modelos FRG/2MT) : filtrado 50um

- De conformidad con : Reglamento (UE) 2016/426 (Equipos que queman combustibles gaseosos)

excepto modelos con nota (") (pag. 28y 31)
2.1 - IDENTIFICACION DE MODELOS
RG/2MT = sinfiltro

FRG/2MT = confiltro
A= (conexiones en linea) P1 range: hasta 100 mbar (10 kPa)
B = (conexiones en linea) P1 range: 100+200 mbar (10+20 kPa)
€= (conexiones en linea) P1 range: 200+300 mbar (20+30 kPa)
D= (conexiones en linea) P1 range: 300+400 mbar (30+40 kPa)
E=  (conexiones en linea) P1 range: 400+500 mbar (40+50 kPa)
R=  (sise tienen, conexiones a 90° - véase la fig. 2)

Ej.. FRG/2MTER = Regulador de presion para gas con filtro, P1 range 400+500 mbar (40+50 kPa), conexiones a 90°

3.0 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO
| 3.1 - OPERACIONES ANTES DE LA INSTALACION

+ Hay que cerrar el gas antes del aparato, antes de la instalacion;

- Compruebe que la presion de linea ESTE COMPRENDIDA en el rango P1 indicado en la etiqueta del producto
y que NO SEA SUPERIOR al valor maximo;

- Los posibles tapones de proteccion (de estar presentes) se deben quitar antes de la instalacion;
- Las tuberias y partes internas del aparato no deben tener cuerpos extrarnos;

¢ IMPORTANTE: para evitar posibles bombeos y/o interferencias en el flujo del gas, hay que disponer (en el tramo
posterior del regulador) un tramo rectilineo de conducto de al menos 5 DN.

¢ IMPORTANTE: disponga la instalacion de dispositivos de cierre manual del gas (por €j. vélvulas de esfera) en el tramo
anterior y posterior del regulador, para protegerlo de posibles pruebas de estanqueidad de las tuberias;

+ Compruebe que la longitud de la rosca de la tuberia no sea excesiva, para no dafar el cuerpo del aparato en fase de
atornillado;

- Si el regulador no esta provisto de filtro, se recomienda la instalacion de un filtro adecuado en el tramo anterior;

+ En caso de instalacion en el exterior, se recomienda colocar un techo de proteccion para evitar que el agua de lluvia pueda
oxidar o dafar partes del aparato.
« En funcion de la geometria de la instalacion, evalue el riesgo de formacion de mezcla explosiva en el interior del
conducto;
- Si el regulador se instala en proximidad de otros equipos 0 como parte de un conjunto, hay que evaluar previamente
la compatibilidad entre el regulador y estos equipos;
+ Coloque una proteccion contra golpes o contactos accidentales si el aparato estd accesible a personal no
cualificado.
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3.2 - INSTALACION (véase el ejemplo en el punto 3.4)

+ Monte el dispositivo enroscandolo, insertando las juntas correspondientes, en la instalacion con tubos y/o racores cuyas
roscas encajen con la conexion que hay que acoplar.
+ No use el cuello de la tapa superior (3) como palanca para atornillar; utilice la herramienta adecuada;
+ La flecha, indicada en el cuerpo (5) del aparato, debe estar dirigida hacia el punto de consumo;
« El regulador normalmente estd colocado antes del punto de consumo. Evalle previamente la posibilidad de instalar el
regulador como en el ejemplo de instalacion en 3.4 es decir, en la posicion 6ptima pos. e (véanse las figuras siguientes);
- Sino fuera posible, hay que tener en cuenta los factores siguientes:
1. si se instala como en la pos. Q el valor maximo de P2 declarado en la placa podria ser inferior de algunos mbar.
2. si se instala como en la pos. O la duracion de la vida qtil del producto puede ser inferior respecto a la duracion que
se consigue con la instalacion en la posicion 6ptima e;
3. si se instala como en la pos. O ademas de lo mencionado para la pos. o se recomienda la instalacion de un
filtro después del regulador, que lo proteja de la suciedad, que puede entrar por el tramo posterior desde arriba (por
gravedad);

Conexiones en linea Conexiones a 90° (entrada en linea cerrada)
E 2.2 2. 8 3L 3 ¢ 8 o4 L2 2 2 2 SR 3 ¢ SASAINIE o 2 SAeid f 3 SASASId
== T * M

+ Durante la instalacion, evite que la suciedad o residuos metalicos penetren dentro del aparato;

- Garantice un montaje sin tensiones mecanicas; se recomienda el uso de juntas de compensacion para absorber también
las dilataciones térmicas de la tuberia;

- Si se ha dispuesto la instalacion del aparato en una rampa, es deber del instalador preparar soportes o0 apoyos adecuados,
correctamente dimensionados, para sostener y fijar el conjunto. Nunca deje, por ningin motivo, que el peso de la rampa
recaiga solamente sobre las conexiones (roscadas o embridadas) de cada uno de los dispositivos;

« En cualquier caso, después de la instalacion compruebe la estanqueidad del sistema, evitando someter la membrana del
regulador (y por tanto, el tramo de tuberia posterior) a una presion superior a 200 mbar (20 kPa);

3.3 - INSTALACION EN LUGARES CON RIESGO DE EXPLOSION (DIRECTIVA 2014/34/UE)
El dispositivo no es idoneo para el uso en lugares con riesgo de explosion.

3.4 - EJEMPLO GENERICO DE INSTALACION

1. Electrovalvula con rearme manual M14/RM N.C. 7. Manometro y valvula pulsadora correspondiente
2. Valvula de corte SM 8. Deteccion de gas
3. Filtro de gas FM 9. Palanca de mando a distancia vélvula de corte SM

4. Valvula de seguridad por maxima OPSO serie MVB/1 MAX. ~ 10. Junta de compensacion/antivibracion
5. Regulador de presion RG/2MT
6. Valvula de alivio MVS/1

Descarga al aire libre

” P interior de la central térmica
Techo exterior

punto de
consumo
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4.0 - PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

Antes de la puesta en servicio compruebe que:
- se respeten todas las indicaciones presentes en la placa, incluida la direccion del flujo;
- el pequefio agujero de la tapa superior (3) no esté obstruido.

o IMPORTANTE: La prueba de estanqueidad de las tuberias debe realizarse evitando someter la membrana
del regulador (y por tanto, el tramo de tuberia posterior) a una presion superior a 200 mbar (20 kPa). Utilice
dispositivos manuales de cierre del gas apropiados para evitar que se dafie el regulador;

+ La maniobra de presurizacion del equipo debera realizarse muy lentamente para evitar posibles dafios.

NOTA: no puede estar obstruido por ninguna razén el pequefio agujero de la tapa superior (3), porque el
regulador podria no funcionar;

+ Abra muy lentamente la vélvula de interceptacion posterior;

+ Abra muy lentamente los dispositivos de interceptacion anteriores (por ej. valvulas de bola, electrovélvulas, valvula de bloqueo
0PSO, etc.);

- Espere a que la presion posterior se estabilice en el valor de calibrado P2 del muelle (indicado en la placa);
- Controle la estanqueidad de todas las juntas de la instalacién y compruebe la estanqueidad interna/externa del regulador;
+ Compruebe el funcionamiento del regulador.

4.1 - COMPROBACIONES PERIODICAS RECOMENDADAS

N
- Compruebe la estanqueidad de las conexiones embridadas/roscadas en la instalacion;
- Compruebe la estanqueidad y el funcionamiento del regulador;

Es deber del usuario final o del instalador determinar la frecuencia de dichas comprobaciones en funcién de la relevancia de las
condiciones de servicio.

4.2 - REGULACION DE LA PRESION DE SALIDA
N—r
Antes de poner en marcha el equipo, asegurese de que el muelle entregado con el regulador sea adecuado para la presion de
regulacion deseada. La presion de salida P2 (excepto peticiones especificas) se configura de fabrica con la tapa superior (3)
colocada como se indica en 3.2 o y con el tornillo de regulacion (2) ajustado aproximadamente al valor minimo de calibrado.
Si el regulador se ha instalado en posiciones diferentes, compruebe y configure de nuevo la presion de salida P2.
Para la regulacion de la presion de salida:
+ Desenrosque el tapon (1);
- Desenrosque el tornillo de regulacion (2) colocandolo en el calibrado minimo permitido (extremo roscado de la tapa superior (3));
+ Ponga en marcha la instalacion o asegurese de que haya un caudal minimo en el tramo posterior del regulador;
- Para aumentar el calibrado de la presion posterior del regulador, atornille el tornillo de regulacion (2) hasta el valor deseado. Efectle
la lectura con el mandmetro calibrado, instalado en el tramo posterior del regulador a al menos 5 DN (véase el ejemplo en 3.4);
- Enrosque eltapon (1)y, si es necesario, séllelo en esa posicion utilizando (si estan presentes) los orificios de sellado correspondientes;
« Utilice las tomas de presion (6) en el aparato solo para mediciones con caudal cero o con caudal muy reducido.

4.3 - SUSTITUCION DEL MUELLE

- La operacion debe efectuarse sin la presencia de gas en el interior del regulador.

Para sustituir el muelle:

+ Desenrosque y quite el tapdn (1) de la tapa superior (3);

- Desenrosque por completo y quite el tornillo de regulacion (2);

+ Extraiga de la tapa superior (3) el muelle (14) y sustittyalo con el nuevo;

« Atornille el tornillo de regulacion (2) y, después de haber puesto en marcha la instalacion como se indica en 4.0, ajuste la
presion de salida al valor deseado, como se indica en 4.2;

« Enrosque el tapon (1) v, si es necesario, séllelo en esa posicion utilizando (si estan presentes) los orificios de sellado
correspondientes;
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%) 5.0 - MANTENIMIENTO

ﬁ - Antes de efectuar cualquier operacion de desmontaje en el aparato, asegurese de que en el interior del mismo no
haya gas a presion.

Para comprobar el estado del cartucho filtrante (7) (operaciones siguientes realizables solo para versiones con
conexiones en linea)
+ Desenrosque los tornillos de fijacion (8) y, con mucha atencion, extraiga la tapa inferior (10) del cuerpo (5);

- Extraiga el cartucho filtrante (7) y compruebe su estado. Sople sobre él y limpielo; si es necesario, sustitiyalo (para el
posicionamiento, véase la figura de la pagina siguiente);

- Compruebe las condiciones de la junta térica de estanquidad (11) de la tapa inferior (10); si es necesario, sustitlyala;

- Antes de proceder con el montaje, compruebe que la junta térica de estanqueidad (11) de la tapa inferior (10) esté dentro
de la cavidad correspondiente;

+ Vuelva a colocar la tapa inferior (10) y fijela en la posicion original, prestando la méaxima atencién en no “pellizcar” ni dafar
la junta torica de estanqueidad en la fase de ajuste.

IMPORTANTE: asegurese de que el perno central (4) esté centrado en la guia de la tapa inferior (10);

- Apriete los tornillos gradualmente, segun un esquema “de cruz”, hasta alcanzar el par (tolerancia - 15 %) indicado en la tabla
1 de la pag. 27. Utilice una llave dinamométrica calibrada para efectuar la operacion.

- Compruebe la estanqueidad del cuerpo/tapa;

NOTA: en caso de inspeccion interna se aconseja:

+ Controlar también la integridad del obturador y, si es necesario, sustituir el dispositivo de estanqueidad de goma (9);
+ Sustituir las juntas antes de proceder con el montaje de nuevo.

fig. a: Cuerpo sin tapa inferior El cartucho filtrante debe
colocarse en el interior de

estas guias

Guias para
cartucho filtrante

6.0-TRANSPORTE,ALMACENAMIENTOYELIMINACION 7.0 - GARANTIA

Durante el transporte, el material debe tratarse con Valen las condiciones de garantia establecidas con el
cuidado, evitando que el dispositivo se someta a choques, fabricante en el momento del suministro.

golpes o vibraciones; Por dafos causados por:

- Si el producto tiene tratamientos superficiales (p. ej. + uso impropio del dispositivo;
pintura, cataforesis, etc.), los mismos no deben dafiarse + incumplimiento de las disposiciones indicadas en este
durante el transporte; documento;

+ La temperatura de transporte y almacenamiento debe + incumplimiento de las normas relacionadas con la
coincidir con la indicada en los datos de la placa; instalacion;

- Si el dispositivo no se instala inmediatamente después de « alteracion, modificacion y uso de partes de repuesto
la entrega, se debe almacenar correctamente en un lugar no originales;
seco y limpio; no se pueden reclamar derechos de garantia ni resarcimiento

+ En lugares humedos es necesario usar secadores o bien de dafos.
calefaccion para evitar la formacion de condensacion.

- El producto, al final de su vida util, debera eliminarse en Ademdas, se excluyen de la garantia los trabajos de
conformidad con la legislacion vigente en el pais en el que mantenimiento, el montaje de aparatos de otros fabricantes,
se realiza esta operacion. la modificacion del dispositivo y el desgaste natural.
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8.0 - DATOS DE LA PLACA

WADAS: S
En la placa (véase el ejemplo de al lado) aparecen los siguientes datos: o dmn”“
CE-51A0647 P1:400-500 mbar (40-50 kPa)
- Nombre/logotipo y direccion del fabricante P2:16-60 mbar CI.A Gr.2 EN 88-1 T8:-15+60°C
(eventual nombre/logotipo del distribuidor) vear: 2018 LotU1812 7634/00001  C €oo051
+ Mod.: = nombre/modelo del aparato seguido
del diametro de conexion
- CE-51AQ647 = numero de pin de certificacion
- CLA = Tolerancia en P2 (A= £ 15%)
- Gr.2 = Resistencia mecanica grupo 2 segtn EN 13611
- EN88-1 = Norma de referencia del producto
- P1 = Rango de presién maxima o rango de presion de entrada en la que se garantiza el funcionamiento del producto
- P2 =Rango de la presion de salida
- TS = Intervalo de temperatura en el que se garantiza el funcionamiento del producto
+ ( €oos1 = Conformidad con el Reglamento 2016/426 seguida del n.? del Organismo Notificado
. year = Afio de fabricacion
+ Lot = Namero de matricula del producto (véase la explicacion a continuacion)
- U1812 = Lote en salida afio 2018 semana n.® 12
- 7634 = numero progresivo de pedido referido al afo indicado
- 00001 = nuimero progresivo referido a la cantidad del lote
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fig. 1
Conexiones en linea

DN 15- DN 20 - DN 25

A

fig. 2
Conexiones a 90°

DN 15- DN 20 - DN 25
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fig. 1y 2
1. Tapon de cierre
2. Tornillo de regulacion P2
3. Tapa superior
4. Membrana de
funcionamiento/perno central
5. Cuerpo
6. Toma de presion (opcional)
7. Cartucho filtrante
8. Tornillos de fijacion de la tapa
inferior
9. Obturador
10. Tapa inferior
11. Junta térica de estanqueidad
de la tapa inferior
12. Tornillos de fijacion de la tapa
superior
13. Membrana de seguridad
14. Muelle de calibracion
15. Sello (opcional)
1
Tabla 1
Tornillo M5 |
1
Galvanizado 6
Par méaximo (N.m) |
Acero INOX 4,5 |
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Tabla 2

Dimensiones totales en mm

Conexiones en linea Conexiones a 90° A B=(D+E) C D E F*
I
Rp DN 15 - Rp DN 20 - Rp DN 25 - 120 153 94 40,5 m,5
! RpDN 15-RpDN20-RpDN 25 | 120 150 94 72,5 775 34

I F: escluse versioni A con taratura P2: 13,7+30 mbar / F: excluding A versions with P2 calibration: 13.7+30 mbar
[ F: excluyendo versiones A con calibrado P2: 13,7+30 mbar

Las dimensiones son indicativas, no vinculantes

Tabla3 - Rango de caudal: 1-10 ms/h aire
Caracteristicas de los muelles de regulacion
) . . Tarado
Codigo muelle dimensiones en mm (d x De x Lo x it) Conexiones Version
mbar kPa

MO0-0213 1,3x17x55x8 DN 15 13,7 + 30 1,37 + 3 A
MO-0204 1X17X40X6 DN 15 (90°) 13,7 + 30 1,37 +3 A
MO0-0210 1,3x17x70x11 De 20 + 60 2+6 A
MO0-0213 1,3x17x55x8 16 + 30 1,6+3 B
M0-0210 1,3x17x70x11 . 20+70 2+7 B
MO0-0210 1,3x17x70x11 q © DN'15/DN 15 (90°) 16 + 60 1,6 +6 C-D-E
MO-2150 2x17x54x9 ‘ 60+ 180 6+18M C
MO-2150 2x17x54x9 60 +200 " 6200 D-E
MO0-0213 1,3x17x55x8 ‘ S5 DN 20 13,7+ 30 1,37 +3 A
MO-0204 1X17X40X6 DN 20 (90°) 13,7 + 30 1,37 +3 A
MO0-0210 1,3x17x70x11 ' 20 + 60 2+6 A
M0-0210 1,3x17x70x 11 . 16 + 60 1,6 +6 B-C-D-E
MO-2150 2x17x54x9 DN'20/DN 20 (90°) 60 + 180 ™ 6+180 C
MO-2150 2x17x54x9 60 + 200" 6+20" D-E
MO0-0213 1,3x17x55x8 it= numero di spire totali DN 25 13,7 + 30 1,37 + 3 A
MO-0204 1X17X40X6 it= total number of turns DN 25 (90°) 13,7 + 30 1,37+ 3 A
M0-0210 13x17x70x11 _ It= numdrul de spire totale 20 + 70 2:7 A
M0-0210 13177011 numero total de espiras 16+ 70 16+7 B
M0-0210 1,3x17x70x 11 DN 25 /DN 25 (90) 16 + 60 1,6 +6 C-D-E
MO-2150 2x17x54x9 60 + 180 6180 C
MO-2150 2x17x54x9 60 +200 " 6+200 D-E

I(1) componente progettato per utilizzo industriale in siti industriali / component designed for industrial use in industrial sites
| composant projeté pour utilisation industrielle en industriels situés / componente disefiado para uso industrial en sitios industriales
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Diagrama de caudales reguladores sin filtro

Diagrama calculado con P1 = 50 mbar (5 kPa) y regulador puesto fuera de servicio
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dv = densidad relativa del aire g; ggg de ciudad
4) GLP
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Afiadir la letra “N” a continuacion
de las cifras que indican los
didmetros de conexion.

Afiadir la letra “V” a continuacion
de las cifras que indican los
diametros de conexion para
obtener arandela de estanquidad
en FKM.

Anadir la letra “K” a
continuacion de la letra que
indica el rango de presion.

Es posible combinar las
versiones entre si.

Codificacion del producto

CONEXIONES ROSCADAS NPT

consulte la disponibilidad

Ej.
FR44NE 010

ELASTOMEROS DE FKM (Viton)

Ej.

FR44VE 010

CATAFORESIS

Ej.
FR44EK 010

POSIBLES COMBINACIONES

Ej.
FRA4VEK 010

NOTA: Puede suceder que algunos modelos no estén disponibles en las versiones citadas, ya sean individuales o combinadas. Se aconseja

consultar SIEMPRE la viabilidad.

RG/2MT... - FRG/2MT...
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Conexiones roscadas

Conexiones en linea Conexiones a 90°
P2
Conexiones Filtrorregulador Regulador Filtrorregulador Regulador
mbar kPa
Cadigo Codigo Codigo Codigo

13,7+ 30 1,37+3 FR22A 010 RG22A 010 FR22AR 010 RG22AR 010

20 + 60 2+6 FR22A 020 RG22A 020 FR22AR 020 RG22AR 020

16 + 30 1,6+3 FR22B 010 RG22B 010 FR22BR 010 RG22BR 010

20+ 70 2+7 FR22B 020 RG22B 020 FR22BR 020 RG22BR 020

16 + 60 1,6+6 FR22C 010 RG22C 010 FR22CR 010 RG22CR 010

ONTS 60+ 180 ™ 6180 FR22C 020 RG22C 020 FR22CR 020 RG22CR 020
16 + 60 16+ 6 FR22D 010 RG22D 010 FR22DR 010 RG22DR 010

60 + 200 ™ 6200 FR22D 020 RG22D 020 FR22DR 020 RG22DR 020

16 + 60 1,6+6 FR22E 010 RG22E 010 FR22ER 010 RG22ER 010

60 +200 ™ 6200 FR22E 020 RG22E 020 FR22ER 020 RG22ER 020

13,7 =30 1,37 +3 FR33A 010 RG33A 010 FR33AR 010 RG33AR 010

20 + 60 2+6 FR33A 020 RG33A 020 FR33AR 020 RG33AR 020

16 + 60 1,6+6 FR33B 010 RG33B 010 FR33BR 010 RG33BR 010

16 + 60 1,6+6 FR33C 010 RG33C 010 FR33CR 010 RG33CR 010

DN 20 60 + 180 ™ 6180 FR33C 020 RG33C 020 FR33CR 020 RG33CR 020
16 + 60 1,6+6 FR33D 010 RG33D 010 FR33DR 010 RG33DR 010

60 + 200 ™ 6200 FR33D 020 RG33D 020 FR33DR 020  RG33DR 020

16 + 60 1,6+6 FR33E 010 RG33E 010 FR33ER 010 RG33ER 010

60 +200 ™ 620 FR33E 020 RG33E 020 FR33ER 020 RG33ER 020

13,7+ 30 1,37+3 FR44A 010 RG44A 010 FR44AR 010 RG44AR 010

20+ 70 2+7 FR44A 020 RG44A 020 FR44AR 020 RG44AR 020

16 + 70 1,6 +7 FR44B 010 RG44B 010 FR44BR 010 RG44BR 010

16 + 60 1,6+6 FR44C 010 RG44C 010 FR44CR 010 RG44CR 010

DN 25 60 + 180 ™ 6180 FR44C 020 RG44C 020 FR44CR 020 RG44CR 020
16 + 60 1,6+6 FR44D 010 RG44D 010 FR44DR 010 RG44DR 010

60 + 200 ™ 6+200 FR44D 020 RG44D 020 FR44DR 020  RG44DR 020

16 + 60 1,6 +6 FR44E 010 RG44E 010 FR44ER 010 RG44ER 010

60 + 200 ™ 6+200 FR44E 020 RG44E 020 FR44ER 020 RG44ER 020

(1) componente disefiado para uso industrial en sitios industriales

PIEZAS DE REPUESTO

Kit cartuchos filtrantes + 0O-Ring de la tapa

Foto DN Caodigo

O @ DN 15 - DN 20 - DN 25 OF+OR/2MT
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Las fotografias y los dibujos de este documento, incluidas las posiciones de los componentes,
deben considerarse meramente indicativos, no son vinculantes y se incluyen inicamente con fines de demostracion.
Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio técnico y estructural.

Sede legale: Via V. Moratello, 5/6/7 - 37045 Z.A.|. Legnago (VR) Italy
Unita locale: Via M. Hack, 1/3/5 - 37045 Z.A.l. Legnago (VR) Italy
Tel. +39 0442/23289 - Fax +39 0442/27821 - http://www.madas.it - e-mail: info@madas.it



